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J68%€reux que I'on dépose I'encre. Avec la trés
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a ¢ rayure en creux, on distingue deux sous-groupes :

cest quoi

gravure

la

en creux ?
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du grec grapheinqui ou  de l'adllemand graben,
veut dire écrire qui veut dire creuser

/

on utilise des plagues
de zinc ou de cuivre ou d'acier

cylindre
pression de presse
lange
O en feutre
papier
O humide

plague de zinc

ou de cuivre encrée
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] directe

le graveur entail

outils sans aucun autre mTermedmwe

Ces techniques exigent une frés
grande maitrise et une longue
expérience ainsi gque beaucoup
de patience.

2 les techniques
indirectes

la plague de métal est recouverte
d'un vermnis et le graveur
y incise son motif

| plonge ensuite la matrice dans
un bain dacide (le mordant)
qQui attaque et creuse le métal

aux endroits incisés.
5

| Ce procédé, moins technique et plus
m——= souple que le burin, offre & l'arfiste
la liberté du dessinateur.

Sau fOffe et fOUfe
résultat S
Sous la presse,
les fibres du papier humidiifié
viennent recuelllir l'encre.

| burin maniére noire (17° siecle)
% Outil fin avec une lame Premier procédé dimpression qui permit
losange creusant fortement dobtenir des niveaux de gris, sans recourir
le « métal ». aux hachures ou aux pointillés en couvrant

\ d'abord entierement le cuivre de points

dgin’re séche

uniformes et & rétablir ensuite plus ou moins
le poli de la planche selon qu'on veut avoir

Forme de clou qui raye le « métal » des tons plus ou moins clais.

peu profondément donc
ne permettant pas de gros tirages.

eau-forte

Acide quironge le « métal ». La plague est recou-
verte dun vermnis protecteur, puis le dessin est tracé
& la pointe, dégageant le métal & lendroit du trait.
La plague est alors plongée dans un bain acide
(leau-forte), qui creuse les traits non protégeés par
le vernis, puis encrée et imprimée

aquatinte

Procédé de gravure a leau-forte.
Ce procédé consiste & recouvrir
une plague de métal dune couche
de poudre protectrice plus ou moins
dense, puis & la plonger dans

un bassin dacide afin d'olbtenir des
nuances de gris.

vernis mou

Une plague de zinc ou cuivre
est enduite dun vernis tendre.

On y dépose une feuille de papier
et on dessine avec un crayon dur.
Le dessin marque le vemis.

La plague est ensuite plongée
dans 'acide (principe de
leau-forte), encrée et tiree. (gravure
proche du dessin lithographique).

On peut également appliquer
des matieres vegétales, tissus..
déposés sur la plague vernis
puis écrasée sous le rouleau
de la presse.

A noter : Les graveurs combinent trés fréquemment
plusieurs techniques, directes et indirectes,
pour profiter des effets plastiques propres & chacune.




